Objektplanung RHEINSPANGES553

Geotechnik und Hydrogeologie

Die geotechnischen und hydrogeologischen Untersuchungen dienen dazu, die Baugrundbe-
schaffenheit zu klaren und frihzeitig Aussagen dartber treffen zu kébnnen, welche bautechnischen
Lésungen flr die Rheinquerung grundsatzlich in Frage kommen.

Bau- und geotechnische Fragestellungen

Rheinquerung

= Baugrundschichten = Baugrundschichten = [ragfahigkeit des Baugrundes

= [ragfahigkeit des Baugrundes = Boden, Steine, Kohle / Organik = Homogenitat des Baugrundes

= Tiefgrindung? = Verformungsverhalten = Flussaltlaufe

= Altlastenverdachtsflachen = Grundwasser = Organik / ,,Moor” im Untergrund
= Maschinentechnik = Grundwasser
= Unterfahrung von Bauwerken = Versickerungsmoglichkeiten
= SicherungsmalBnahmen = Altlastenverdachtsflachen

= Altlastenverdachtsflachen

Geotechnische Grundlagenermittlung

In der aktuellen Phase werden die geotechnischen Grundlagen anhand von Archiv- und Aktenrecherchen sowie
durch Begehung der Ortlichkeit ermittelt. Die Erkenntnisse flieBen in die erste Variantenauswahl ein.

Am Ende der Vorplanung erfolgt auf Basis der Grundlagenermittlung der technische Variantenvergleich.

Baugrunderkundungen im Feld sind erst in spateren Projektphasen zu erwarten.
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