= dienen zur Feststel-
lung der Baugrund-
schichten, der
Schichtenfolge auch
iIn gréBeren Tiefen
und zur Proben-
gewinnung fur Labor-
untersuchungen

= zeigen den Baugrund-
aufbau in den obe-
ren Metern; geben
RlUckschllsse auf
die Lagerungsdichte
und Konsistenz des
Bodens; erméglichen
Aussagen zur Ramm-
barkeit

Ermittlung des Grundwasserstands
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Feldversuche Laborversuche
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= direkter Nachweis
der Béden und
/Zusammensetzung
Im oberflachen-
nahen Bereich

= dienen der Klassifikation, Charakterisierung
des Zustands, Bestimmung der Festigkeits-
eigenschaften, Bestimmung der Verformungs-
eigenschaften

Ein wichtiger Aspekt zur h6henmafigen Einordnung der Autobahn, zur sicheren Herstellung einer Baugrube und
Grindung einer Briicke sowie zum sicheren Auffahren eines Tunnels ist die Beherrschung des Grundwassers.

Hierzu werden die relevanten Grundwasserstande sowie die Grundwasserschwankungsbereiche ermittelt.

Die Ergebnisse der Auswertung werden zur Bewertung von Trassenvarianten in Lageplanen als Grundwasser-
gleichen (Linien mit gleich hoch stehenden Grundwasser) dargestellt.
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Beispiel: Grundwassergleichen 1988; Datengrundlage: Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Ministerium fir Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
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landesbetrieb Straenbau Nordrhein-Westfalen




