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Erläuterungen zu den Anlagen

DTVW
Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke aller Werktage des Jahres
von Montag bis Samstag (ohne Feiertage) außerhalb der Schulferien [Kfz/24h]

SVAW

Schwerverkehrsanteil an der durchschnittlichen täglichen
Verkehrsstärke an den Werktagen von Montag bis Samstag (ohne
Feiertage) außerhalb der Schulferien

[%]

DTVW,SV
Durchschnittlicher täglicher Schwerverkehr aller Werktage des Jahres
von Montag bis Samstag (ohne Feiertage) außerhalb der Schulferien

[Lkw >
3,5t/24h]

DTVW5
Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke aller Werktage des Jahres
von Montag bis Freitag (ohne Feiertage) außerhalb der Schulferien [Kfz/24h]

SVAW5

Schwerverkehrsanteil an der durchschnittlichen täglichen
Verkehrsstärke an den Werktagen von Montag bis Freitag (ohne
Feiertage) außerhalb der Schulferien

[%]

DTVW5,SV
Durchschnittlicher täglicher Schwerverkehr aller Werktage des Jahres
von Montag bis Freitag (ohne Feiertage) außerhalb der Schulferien

[Lkw >
3,5t/24h]

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke aller Tage des Jahres [Kfz/24h]

SVA Schwerverkehrsanteil an der durchschnittlichen täglichen
Verkehrsstärke aller Tage des Jahres [%]

DTVSV Durchschnittlicher täglicher Schwerverkehr aller Tage des Jahres [Lkw >
3,5t/24h]

MT
Bemessungsverkehrsstärke für schalltechnische Untersuchungen gem.
RLS 90, Tageswerte Kfz/h

MN
Bemessungsverkehrsstärke für schalltechnische Untersuchungen gem.
RLS 90, Nachtwerte Kfz/h

pT
Maßgebender Lkw-Anteil für schalltechnische Untersuchungen gem.
RLS 90, Tageswerte, Lkw-Anteile über 2,8 t %

pN
Maßgebender Lkw-Anteil für schalltechnische Untersuchungen gem.
RLS 90, Nachtwerte, Lkw-Anteile über 2,8 t %

k(d) Verhältniswert MT/DTV -

k(n) Verhältniswert MN/DTV -

MSV Maßgebende stündliche Verkehrsstärke Kfz/h

bSV Schwerverkehrsanteil über 3,5 t an der MSV % der MSV

MSVv Maßgebende vormittägliche stündliche Verkehrsstärke Kfz/h

MSVn Maßgebende nachmittägliche stündliche Verkehrsstärke Kfz/h

q Verkehrsstärke des benachbarten Elements in der Stunde der
maßgebenden Verkehrsstärke des zu untersuchenden Elements Kfz/h

SV Schwerverkehrsanteil über 3,5 t an q %

qB,v Maßgebende vormittägliche Verkehrsstärke (06:00 bis 10:00 Uhr) Kfz/h

bSV,v Schwerverkehrsanteil über 3,5 t an der qB,v %

qB,n Maßgebende nachmittägliche Verkehrsstärke (15:00 bis 19:00 Uhr) Kfz/h

bSV,n Schwerverkehrsanteil über 3,5 t an der qB,n %



Großräumige Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn für BVWP-Maßnahmen inkl. Rheinspange 553 Seite 91

Anlagenverzeichnis

Anlagen B – Verkehrstechnische Berechnungen für die Autobahn

Anlage B-PF1-1 bis B-PF1-10 Verkehrstechnische Berechnungen für das AD Lind

Anlage B-PF1-11 bis B-PF1-14 Verkehrstechnische Berechnungen für die AS Niederkassel

Anlage B-PF1-15 bis B-PF1-32 Verkehrstechnische Berechnungen für das AK Godorf

Anlage B-PF2-1 bis B-PF2-6 Verkehrstechnische Berechnungen für das AD Libur

Anlage B-PF2-7 bis B-PF2-10 Verkehrstechnische Berechnungen für die AS Niederkassel

Anlage B-PF2-11 bis B-PF2-20 Verkehrstechnische Berechnungen für das AD Wesseling

Anlagen BS – Systemskizzen zu den verkehrstechnischen Berechnungen für die Autobahn

Anlage BS-1-1 bis BS-1-2 Systemskizze zum AD Lind

Anlage BS-1-3 bis BS-1-4 Systemskizze zur AS Niederkassel

Anlage BS-1-5 bis BS-1-6 Systemskizze zum AK Godorf

Anlage BS-2-1 bis BS-2-2 Systemskizze zum AD Libur

Anlage BS-2-3 bis BS-2-4 Systemskizze zur AS Niederkassel

Anlage BS-2-5 bis BS-2-6 Systemskizze zum AD Wesseling

Anlage F - Schleifendaten

Anlage F-1 Übersichtsplan – Lage der Dauerzählstellen

Anlage G – Güte des Modells

Anlage G-1 bis G-7 GEH-Werte

Anlagen P - Prognosemaßnahmen

Anlage P-1 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Gemeinde Alfter

Anlage P-2 bis P-4 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Gemeinde Alfter

Anlage P-5 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Bonn
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Anlage P-6 bis P-16 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Bonn

Anlage P-17 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Bornheim

Anlage P-18 bis P-20 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Bornheim

Anlage P-21 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Brühl

Anlage P-22 bis P-24 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Brühl

Anlage P-25 bis P-26 Übersichtspläne - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Köln

Anlage P-27 bis P-34 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Köln

Anlage P-35 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
Niederkassel

Anlage P-36 bis P-37 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Niederkassel

Anlage P-38 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
St. Augustin

Anlage P-39 bis P-41 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt St. Augustin

Anlage P-42 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Siegburg

Anlage P-43 bis P-44 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Siegburg

Anlage P-45 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Troisdorf

Anlage P-46 bis P-48 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Troisdorf

Anlage P-49 Übersichtsplan - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Wesseling

Anlage P-50 bis P-51 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Wesseling

Anlage P-52 bis P-60 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für den Straßenbau und dem
Umweltverbund

Anlage P-61 Übersichtsplan – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Gemeinde
Alfter

Anlage P-62 bis P-63 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Gemeinde Alfter

Anlage P-64 Übersichtsplan - nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Bonn

Anlage P-65 bis P-69 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Bonn

Anlage P-70 Übersichtsplan – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
Bornheim

Anlage P-71 bis P-73 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Bornheim

Anlage P-74 Übersichtsplan – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Brühl

Anlage P-75 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Brühl

Anlage P-76 bis P-77 Übersichtspläne – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
Köln

Anlage P-78 bis P-80 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Köln



Großräumige Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn für BVWP-Maßnahmen inkl. Rheinspange 553 Seite 93

Anlage P-81 Übersichtsplan – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
Niederkassel

Anlage P-82 bis P-83 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
Niederkassel

Anlage P-84 Übersichtsplan – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
St. Augustin

Anlage P-85 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt St.
Augustin

Anlage P-86 Übersichtsplan – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
Troisdorf

Anlage P-87 bis P-88 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Troisdorf

Anlage P-89 Übersichtsplan – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt
Wesseling

Anlage P-90 bis P-91 Tabellen – nicht berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die Stadt Wesseling

Anlage P-92 bis P-95 Tabellen - berücksichtigte Prognosemaßnahmen für den Straßenbau und dem
Umweltverbund

Anlagen Q - Erhebung des Fußgänger- und Radverkehrs Rheinquerung (Brücken- und
Fährverbindungen)

Anlage Q-1 Übersichtsplan – Lage der Brücken- und Fährverbindungen

Anlage Q-2 Ergebnisse der Erhebung – Tagesgesamtverkehr

Anlage Q-3 Ergebnisse der Erhebung – Tagesgesamtverkehr (richtungsbezogen)

Anlage Q-4 Ergebnisse der Erhebung – Tagesgesamtverkehr Brückenbelastung nach
Nord- und Südseite

Anlage Q-5 Ergebnisse der Erhebung – Morgenspitze je Standort

Anlage Q-6 Ergebnisse der Erhebung – Nachmittagsspitze je Standort

Anlage Q-7 Ergebnisse der Erhebung – Tagesspitzenstunde je Standort

Anlage Q-8 Ergebnisse der Erhebung – Gesamtmorgenspitze

Anlage Q-9 Ergebnisse der Erhebung – Gesamtnachmittagsspitze

Anlagen R - Routenverfolgung

Anlage R-1 Übersichtsplan – Lage der Erhebungspunkte

Anlage R-2 Verflechtungsbereich 1 und 2 – Morgenstunden

Anlage R-3 Verflechtungsbereich 1 und 2 – Nachmittagsstunden

Anlage R-4 Verflechtungsbereich 3 und 4 – Morgenstunden

Anlage R-5 Verflechtungsbereich 3 und 4 – Nachmittagsstunden
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Anlage R-6 Verflechtungsbereich 5 und 6 – Morgenstunden

Anlage R-7 Verflechtungsbereich 5 und 6 – Nachmittagsstunden

Anlage R-8 Verflechtungsbereich 7 und 8 – Morgenstunden

Anlage R-9 Verflechtungsbereich 7 und 8 – Nachmittagsstunden

Anlage R-10 Verflechtungsbereich 9 und 10 – Morgenstunden

Anlage R-11 Verflechtungsbereich 9 und 10 – Nachmittagsstunden

Anlage R-12 Verflechtungsbereich 11 und 12 – Morgenstunden

Anlage R-13 Verflechtungsbereich 11 und 12 – Nachmittagsstunden

Anlage R-14 Verflechtungsbereich 13 und 14 – Morgenstunden

Anlage R-15 Verflechtungsbereich 13 und 14 – Nachmittagsstunden

Anlagen S - Straßenverkehrszählungen (SVZ) 2015

Anlage S-1 Übersichtsplan Nord – Lage der Zählstellen

Anlage S-2 Übersichtsplan Nordwest – Lage der Zählstellen

Anlage S-3 Übersichtsplan Süd – Lage der Zählstellen

Anlage S-4 Übersichtsplan Südwest – Lage der Zählstellen

Anlage U – Umlegungsergebnisse

Grafiken

Anlage U-1 Analysefall 2018 – Durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung

Anlage U-2 Prognose-Bezugsfall Rheinspange 2030 – Durchschnittliche tägliche
Verkehrsbelastung

Anlage U-3 Prognose-Planfall 1 2030 – Durchschnittliche tägliche
Verkehrsbelastung

Anlage U-4 Differenzbild der durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastungen des
Prognose-Planfalls 1 2030 – Prognose-Bezugsfall Rheinspange 2030

Anlage U-5 Prognose-Planfall 2 2030 – Durchschnittliche tägliche
Verkehrsbelastung

Anlage U-6 Differenzbild der durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastungen des
Prognose-Planfalls 2 2030 – Prognose-Bezugsfall Rheinspange 2030

Analysefall 2018

Anlage U-A-1 bis U-A-4 AK Köln-Süd
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Anlage U-A-5 bis U-A-12 AK Köln-Gremberg + AS Vingst

Anlage U-A-13 bis U-A-18 AK Bonn-Nord + AS Bonn-Auerberg

Anlage U-A-19 bis U-A-22 AD Köln-Heumar

Anlage U-A-23 bis U-A-26 AD Köln-Porz

Anlage U-A-27 bis U-A-30 AD Sankt-Augustin-West

Anlage U-A-31 bis U-A-36 AD Bonn-Nordost + AS Bonn-Villich

Anlage U-A-37 bis U-A-41 AS Königsforst

Anlage U-A-42 bis U-A-46 AS Köln-Poll

Anlage U-A-47 bis U-A-51 AS Köln-Rath

Anlage U-A-52 bis U-A-59 AS Flughafen + Knotenpunkt L 84 / L 489 (Grengeler
Mauspfad)

Anlage U-A-60 bis U-A-64 AS Wahn

Anlage U-A-65 bis U-A-69 AS Lind

Anlage U-A-70 bis U-A-74 AS Spich

Anlage U-A-75 bis U-A-79 AS Troisdorf

Anlage U-A-80 bis U-A-83 AS Brühl-Nord

Anlage U-A-84 bis U-A-88 AS Rodenkirchen

Anlage U-A-89 bis U-A-93 AS Godorf

Anlage U-A-94 bis U-A-98 AS Wesseling

Anlage U-A-99 bis U-A-103 AS Bornheim

Anlage U-A-104 bis U-A-108 AS Siegburg

Anlage U-A-109 bis U-A-113 AS Sankt Augustin

Anlage U-A-114 bis U-A-118 AS Bonn-Beuel

Anlage U-A-119 bis U-A-123 AS Bonn-Tannenbusch

Anlage U-A-124 bis U-A-128 AS Köln-Gremberghoven

Anlage U-A-129 bis U-A-132 Knotenpunkt L150 / L182

Anlage U-A-133 bis U-A-136 L150 / L 300 bei Godorf

Anlage U-A-137 bis U-A-140 L150 / Zufahrt Chemiewerk LyondellBasell Tor 2 bei Godorf
(zw. AS Godorf und Knotenpunkt L 150 / L 300)

Anlage U-A-141 bis U-A-144 L 192 / L 300

Anlage U-A-145 bis U-A-148 L 192 / Ludwigshafener Straße

Anlage U-A-149 bis U-A-152 L 192 / Vorgebirgsstraße / Ahrstraße (Kreisverkehrsplatz)

Anlage U-A-153 bis U-A-156 L192 / Waldstraße
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Prognose-Bezugsfall Rheinspange 2030

Anlage U-BF-1 bis U-BF-4 AK Köln-Süd

Anlage U-BF-5 bis U-BF-12 AK Köln-Gremberg + AS Vingst

Anlage U-BF-13 bis U-BF-18 AK Bonn-Nord + AS Bonn-Auerberg

Anlage U-BF-19 bis U-BF-22 AD Köln-Heumar

Anlage U-BF-23 bis U-BF-26 AD Köln-Porz

Anlage U-BF-27 bis U-BF-30 AD Sankt-Augustin-West

Anlage U-BF-31 bis U-BF-36 AD Bonn-Nordost + AS Bonn-Villich

Anlage U-BF-37 bis U-BF-41 AS Königsforst

Anlage U-BF-42 bis U-BF-46 AS Köln-Poll

Anlage U-BF-47 bis U-BF-51 AS Köln-Rath

Anlage U-BF-52 bis U-BF-59 AS Flughafen + Knotenpunkt L 84 / L 489 (Grengeler
Mauspfad)

Anlage U-BF-60 bis U-BF-64 AS Wahn

Anlage U-BF-65 bis U-BF-69 AS Lind

Anlage U-BF-70 bis U-BF-74 AS Spich

Anlage U-BF-75 bis U-BF-79 AS Troisdorf

Anlage U-BF-80 bis U-BF-83 AS Zündorf

Anlage U-BF-84 bis U-BF-87 AS Brühl-Nord

Anlage U-BF-88 bis U-BF-92 AS Rodenkirchen

Anlage U-BF-93 bis U-BF-97 AS Godorf

Anlage U-BF-98 bis U-BF-102 AS Wesseling

Anlage U-BF-103 bis U-BF-107 AS Bornheim

Anlage U-BF-108 bis U-BF-112 AS Siegburg

Anlage U-BF-113 bis U-BF-117 AS Sankt Augustin

Anlage U-BF-118 bis U-BF-122 AS Bonn-Beuel

Anlage U-BF-123 bis U-BF-127 AS Bonn-Tannenbusch

Anlage U-BF-128 bis U-BF-132 AS Köln-Gremberghoven

Anlage U-BF-133 bis U-BF-136 Knotenpunkt L150 / L182

Anlage U-BF-137 bis U-BF-140 L150 / L 300 bei Godorf

Anlage U-BF-141 bis U-BF-144 L150 / Zufahrt Chemiewerk LyondellBasell Tor 2 bei Godorf
(zw. AS Godorf und Knotenpunkt L 150 / L 300)

Anlage U-BF-145 bis U-BF-148 L 192 / L 300
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Anlage U-BF-149 bis U-BF-152 L 192 / Ludwigshafener Straße

Anlage U-BF-153 bis U-BF-156 L 192 / Vorgebirgsstraße / Ahrstraße (Kreisverkehrsplatz)

Anlage U-BF-157 bis U-BF-160 L192 / Waldstraße

Prognose-Planfall 1 2030

Anlage U-PF1-1 bis U-PF1-4 AK Köln-Süd

Anlage U-PF1-5 bis U-PF1-12 AK Köln-Gremberg + AS Vingst

Anlage U-PF1-13 bis U-PF1-16 AK Godorf

Anlage U-PF1-17 bis U-PF1-22 AK Bonn-Nord + AS Bonn-Auerberg

Anlage U-PF1-23 bis U-PF1-26 AD Köln-Heumar

Anlage U-PF1-27 bis U-PF1-31 AD + AS Lind

Anlage U-PF1-32 bis U-PF1-35 AD Köln-Porz

Anlage U-PF1-36 bis U-PF1-39 AD Sankt-Augustin-West

Anlage U-PF1-40 bis U-PF1-45 AD Bonn-Nordost + AS Bonn-Villich

Anlage U-PF1-46 bis U-PF1-50 AS Königsforst

Anlage U-PF1-51 bis U-PF1-55 AS Köln-Poll

Anlage U-PF1-56 bis U-PF1-60 AS Köln-Rath

Anlage U-PF1-61 bis U-PF1-68  AS Flughafen + Knotenpunkt L 84 / L 489 (Grengeler
Mauspfad)

Anlage U-PF1-69 bis U-PF1-73 AS Wahn

Anlage U-PF1-74 bis U-PF1-78 AS Spich

Anlage U-PF1-79 bis U-PF1-83 AS Troisdorf

Anlage U-PF1-84 bis U-PF1-87 AS Zündorf

Anlage U-PF1-88 bis U-PF1-92 AS Niederkassel

Anlage U-PF1-93 bis U-PF1-96 AS Brühl-Nord

Anlage U-PF1-97 bis U-PF1-101 AS Rodenkirchen

Anlage U-PF1-102 bis U-PF1-106 AS Wesseling

Anlage U-PF1-107 bis U-PF1-111 AS Bornheim

Anlage U-PF1-112 bis U-PF1-116 AS Siegburg

Anlage U-PF1-117 bis U-PF1-121 AS Sankt Augustin

Anlage U-PF1-122 bis U-PF1-126 AS Bonn-Beuel

Anlage U-PF1-127 bis U-PF1-131 AS Bonn-Tannenbusch

Anlage U-PF1-132 bis U-PF1-136 AS Köln-Gremberghoven
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Anlage U-PF1-137 bis U-PF1-140 Knotenpunkt L150 / L182

Anlage U-PF1-141 bis U-PF1-144 L150 / L 300 bei Godorf

Anlage U-PF1-145 bis U-PF1-148  L150 / Zufahrt Chemiewerk LyondellBasell Tor 2 bei
Godorf (zw. AS Godorf und Knotenpunkt L 150 / L 300)

Anlage U-PF1-149 bis U-PF1-152 L 192 / L 300

Anlage U-PF1-153 bis U-PF1-156 L 192 / Ludwigshafener Straße

Anlage U-PF1-157 bis U-PF1-160  L 192 / Vorgebirgsstraße / Ahrstraße
(Kreisverkehrsplatz)

Anlage U-PF1-161 bis U-PF1-164 L192 / Waldstraße

Prognose-Planfall 2 2030

Anlage U-PF2-1 bis U-PF2-4 AK Köln-Süd

Anlage U-PF2-5 bis U-PF2-12 AK Köln-Gremberg + AS Vingst

Anlage U-PF2-13 bis U-PF2-18 AK Bonn-Nord + AS Bonn-Auerberg

Anlage U-PF2-19 bis U-PF2-22 AD Köln-Heumar

Anlage U-PF2-23 bis U-PF2-26 AD Köln-Porz

Anlage U-PF2-27 bis U-PF2-30 AD Sankt-Augustin-West

Anlage U-PF2-31 bis U-PF2-36 AD Bonn-Nordost + AS Bonn-Villich

Anlage U-PF2-37 bis U-PF2-41 AD + AS Wesseling

Anlage U-PF2-42 bis U-PF2-45 AD Libur

Anlage U-PF2-46 bis U-PF2-50 AS Königsforst

Anlage U-PF2-51 bis U-PF2-55 AS Köln-Poll

Anlage U-PF2-56 bis U-PF2-60 AS Köln-Rath

Anlage U-PF2-61 bis U-PF2-68  AS Flughafen + Knotenpunkt L 84 / L 489 (Grengeler
Mauspfad)

Anlage U-PF2-69 bis U-PF2-73 AS Wahn

Anlage U-PF2-74 bis U-PF2-78 AS Lind

Anlage U-PF2-79 bis U-PF2-83 AS Spich

Anlage U-PF2-84 bis U-PF2-88 AS Troisdorf

Anlage U-PF2-89 bis U-PF2-92 AS Zündorf

Anlage U-PF2-93 bis U-PF2-97 AS Niederkassel

Anlage U-PF2-98 bis U-PF2-101 AS Brühl-Nord

Anlage U-PF2-102 bis U-PF2-106 AS Rodenkirchen

Anlage U-PF2-107 bis U-PF2-111 AS Godorf
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Anlage U-PF2-112 bis U-PF2-116 AS Bornheim

Anlage U-PF2-117 bis U-PF2-121 AS Siegburg

Anlage U-PF2-122 bis U-PF2-126 AS Sankt Augustin

Anlage U-PF2-127 bis U-PF2-131 AS Bonn-Beuel

Anlage U-PF2-132 bis U-PF2-136 AS Bonn-Tannenbusch

Anlage U-PF2-137 bis U-PF2-141 AS Köln-Gremberghoven

Anlage U-PF2-142 bis U-PF2-145 Knotenpunkt L150 / L182

Anlage U-PF2-146 bis U-PF2-149 L150 / L 300 bei Godorf

Anlage U-PF2-150 bis U-PF2-153  L150 / Zufahrt Chemiewerk LyondellBasell Tor 2 bei
Godorf (zw. AS Godorf und Knotenpunkt L 150 / L 300)

Anlage U-PF2-154 bis U-PF2-157 L 192 / L 300

Anlage U-PF2-158 bis U-PF2-161 L 192 / Ludwigshafener Straße

Anlage U-PF2-162 bis U-PF2-165  L 192 / Vorgebirgsstraße / Ahrstraße
(Kreisverkehrsplatz)

Anlage U-PF2-166 bis U-PF2-169 L192 / Waldstraße

Anlage Ü - Übersichtsplan

Anlage Ü-1 Übersichtsplan Untersuchungsgebiet und Plangebiet

Anlage V – verkehrstechnische Berechnungen im untergeordneten Netz

Anlage V-1 bis V-16 verkehrstechnische Berechnungen im untergeordneten Netz an der AS Lind im
Prognose-Planfall 1 2030

Anlage V-17 bis V-30 verkehrstechnische Berechnungen im untergeordneten Netz an der AS
Niederkassel im Prognose-Planfall 1 2030

Anlage V-31 bis V-44 verkehrstechnische Berechnungen im untergeordneten Netz an der AS
Niederkassel im Prognose-Planfall 2 2030

Anlage V-45 bis V-58 verkehrstechnische Berechnungen im untergeordneten Netz an der AS
Wesseling im Prognose-Planfall 2 2030

Anlagen Y - zusätzliche Verkehrszählungen

Anlage Y-1 Übersichtsplan – Lage der Erhebungspunkte

Anlage Y-2 Ergebnisse der Erhebung – Gesamtmorgenspitze

Anlage Y-3 Ergebnisse der Erhebung – Morgenstunden
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Anlage Y-4 Ergebnisse der Erhebung – Gesamtnachmittagsspitze

Anlage Y-5 Ergebnisse der Erhebung – Nachmittagsstunden

Anlagen Z - Ergänzungszählungen

Anlage Z-1 Übersichtsplan – Lage der Erhebungspunkte

Anlage Z-2 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 1 – Morgenspitze

Anlage Z-3 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 1 – Morgenstunden

Anlage Z-4 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 1 – Nachmittagsspitze

Anlage Z-5 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 1 – Nachmittagsstunden

Anlage Z-6 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 1 – Gesamtmorgenspitze

Anlage Z-7 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 1 – Gesamtnachmittagsspitze

Anlage Z-8 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 2 – Morgenspitze

Anlage Z-9 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 2 – Morgenstunden

Anlage Z-10 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 2 – Nachmittagsspitze

Anlage Z-11 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 2 – Nachmittagsstunden

Anlage Z-12 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 2 – Gesamtmorgenspitze

Anlage Z-13 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Nord), Tag 2 – Gesamtnachmittagsspitze

Anlage Z-14 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 1 – Morgenspitze

Anlage Z-15 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 1 – Morgenstunden

Anlage Z-16 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 1 – Nachmittagsspitze

Anlage Z-17 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 1 – Nachmittagsstunden

Anlage Z-18 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 1 – Gesamtmorgenspitze

Anlage Z-19 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 1 – Gesamtnachmittagsspitze

Anlage Z-20 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 2 – Morgenspitze

Anlage Z-21 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 2 – Morgenstunden

Anlage Z-22 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 2 – Nachmittagsspitze

Anlage Z-23 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 2 – Nachmittagsstunden

Anlage Z-24 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 2 – Gesamtmorgenspitze

Anlage Z-25 Ergebnisse der Ergänzungszählung (Süd), Tag 2 – Gesamtnachmittagsspitze
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Anlagen B



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 5.601 5.188 5.431
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 8,3% 8,9% 8,5%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 6066 5650 5890
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 4 4 4
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,73 0,68 0,71
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.539 1.639 1.439
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 6,6% 5,7% 6,1%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1641 1732 1527
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
18 Auslastungsgrad [-] 0,41 0,43 0,38
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D D D

4 4 0 4 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.062 3.549 3.992
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 8,9% 10,4% 9,3%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4425 3917 4363
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,73 0,65 0,72
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 4 0 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 1

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A59 FR Nord

Teiknotenpunkt: 1
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A5-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
07

06 C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
06

AC B

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
06

AB C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.992 3.592 3.988
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 9,3% 10,2% 9,2%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4549 3958 4354
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,72 0,65 0,72
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 723 813 802
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 4,6% 4,6% 5,1%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 756 850 843
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,42 0,47 0,47
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.715 4.405 4.790
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 8,6% 9,2% 8,5%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 5120 4809 5197
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,85 0,80 0,86
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D D

4 0 4 4 4

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 2

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A59 FR Nord

Teiknotenpunkt: 2
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
06

AB C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
06

AD B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
06

05 D

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.470 4.260 4.437
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 6,5% 6,2% 6,5%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4761 4524 4726
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,79 0,75 0,79
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D C D

4 3 0 4 4

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 587 639 550
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 2,5% 3,1% 2,3%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 602 659 563
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,33 0,37 0,31
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D D D

4 4 0 4 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.883 3.621 3.887
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 7,1% 6,7% 7,1%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4159 3865 4163
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,69 0,64 0,69
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 4 0 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 3

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
06

AA C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
05

06 D

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
06

AA B

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A59 FR Süd

Teiknotenpunkt: 3
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A1-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.887 3.090 3.806
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 7,1% 10,7% 7,2%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4301 3421 4079
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,69 0,56 0,68
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.320 1.490 1.468
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 6,5% 13,5% 7,3%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1406 1691 1575
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,35 0,42 0,39
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D C D D

4 0 3 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 5.207 4.580 5.274
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,9% 11,6% 7,2%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 5569 5112 5654
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 4 4 4
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,67 0,61 0,68
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] D C D

4 4 0 3 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 4

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
06

07 C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
06

AB B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
06

AA C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A59 FR Süd

Teiknotenpunkt: 4
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E5-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.639 1.233 1.272
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,7% 6,5% 7,0%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1732 1313 1361
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,43 0,33 0,34
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 313 639 618
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 2,9% 3,1% 2,4%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 322 659 633
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,18 0,37 0,35
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B B

1 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] B C B C

2 0 3 2 3

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.952 1.872 1.890
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,3% 5,3% 5,5%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2055 1972 1994
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,50 0,48 0,49
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

41
QSV [-] B C B

3 2 0 3 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 5

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 5
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
06

AC B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
06

AA B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V

H
06

20
1

B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.890 1.774 1.951
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,5% 5,3% 5,2%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1994 1868 2053
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,49 0,46 0,50
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 144 146 31
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 10,1% 10,3% 18,8%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 159 161 37
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,09 0,09 0,02
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 1 0 1 1

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] B B B B

2 2 0 2 2

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.746 1.628 1.920
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,1% 4,9% 5,0%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1835 1707 2016
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,45 0,42 0,49
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

41
QSV [-] B B B

2 2 2 0 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 6

erreichbare Qualitätsstufe
B

V

H
20

1A
A

B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
06

20
1

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
20

1A
A

A

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 6
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.920 1.648 1.914
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,0% 4,9% 4,8%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2016 1729 2005
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,49 0,42 0,49
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 481 616 537
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 9,7% 4,1% 10,9%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 528 641 596
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,29 0,36 0,33
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B B

1 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] C C C C

3 0 3 3 3

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.401 2.264 2.451
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,9% 4,7% 6,1%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2544 2370 2601
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,62 0,58 0,63
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 7

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 7
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
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1A
A

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
20

1A
B

B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V

H
20

12
04

C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.725 2.553 2.642
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 10,7% 11,7% 11,0%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3017 2852 2932
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,72 0,68 0,70
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 761 829 710
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 9,1% 8,7% 8,5%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 830 901 770
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,46 0,5 0,43
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] C C C C

3 3 0 3 3

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.964 1.724 1.932
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 11,3% 13,1% 11,9%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2186 1951 2162
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,52 0,46 0,51
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

41
QSV [-] C C C

3 3 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 8

C

V

H
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B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

erreichbare Qualitätsstufe

B

IV

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

C

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

Rampe einfahrende Verkehrsströme

I

II

III

H
20

42
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R
20

1A
C

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall:

Planfreier Knotenpunkt:

Teiknotenpunkt:

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Prognose-Planfall 1 2030

Typ: A1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

AD Lind A553 FR Ost

8



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.932 1.744 1.932
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 11,9% 13,1% 11,8%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2162 1972 2160
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,51 0,47 0,51
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 299 359 330
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 1,8% 1,9% 2,1%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 304 366 337
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,17 0,2 0,19
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 0 1 0 1 1

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] C C C C

3 0 3 3 3

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.231 2.103 2.262
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 10,5% 11,2% 10,4%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2466 2338 2497
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,59 0,56 0,60
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B C

3 0 2 3 3

41
QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 9

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 9
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.
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B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme
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D

A

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V
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C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.262 2.196 2.130
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 10,4% 10,8% 10,7%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2497 2433 2357
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,60 0,58 0,56
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.487 1.490 1.317
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 15,0% 13,5% 14,4%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1710 1691 1507
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
18 Auslastungsgrad [-] 0,43 0,42 0,38
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] C C C C

3 3 0 3 3

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 775 706 813
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 1,6% 5,1% 4,6%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 787 742 850
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,44 0,41 0,47
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

41
QSV [-] C C C

3 3 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 10

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Lind A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 10
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: AR4

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.
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Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme
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Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
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AD B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.451 2.237 2.423
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 6,1% 4,9% 6,1%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2601 2347 2571
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,63 0,57 0,62
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 258 758 241
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 9,5% 2,4% 8,9%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 283 776 262
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,16 0,43 0,15
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B A

1 2 0 1 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] C C C C

3 3 0 3 3

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.193 1.479 2.182
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,7% 6,2% 5,8%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2318 1570 2309
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,56 0,38 0,56
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B C

3 2 0 3 3

41
QSV [-] C C C

3 3 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 11

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall:

Planfreier Knotenpunkt:

Teiknotenpunkt:

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Prognose-Planfall 1 2030

Typ: A1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

AS Niederkassel A553 FR Ost
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Rampe einfahrende Verkehrsströme
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Verflechtungsbereich

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

erreichbare Qualitätsstufe

C

IV

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.182 1.955 2.179
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,8% 6,4% 5,6%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2309 2080 2301
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,56 0,50 0,56
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B C

3 0 2 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.050 1.262 1.164
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,7% 3,8% 4,2%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1089 1310 1213
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,6 0,73 0,67
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 0 3 3

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.232 3.217 3.343
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,1% 5,4% 5,1%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3397 3390 3513
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,83 0,83 0,86
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D D

4 0 4 4 4

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 12

erreichbare Qualitätsstufe
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Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme
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Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe
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Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Niederkassel A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 2
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E4-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.628 2.553 2.576
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 4,9% 4,5% 11,6%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2757 2668 2875
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,67 0,65 0,68
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.161 1.178 547
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 1,4% 1,5% 6,4%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1177 1196 582
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,65 0,66 0,32
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C B

3 3 0 2 3

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D C D

4 4 0 3 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.467 1.375 2.029
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 7,7% 7,1% 13,0%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1580 1472 2293
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,38 0,36 0,54
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

41
QSV [-] D D C

4 4 4 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 13

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
20

4A
B

B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
11

20
4

C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
20

4A
C

C

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Niederkassel A553 FR West

Teiknotenpunkt: 3
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.029 1.834 2.026
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 13,0% 14,3% 12,8%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2293 2096 2285
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,54 0,49 0,54
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 630 758 699
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 4,1% 4,1% 4,6%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 656 789 731
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,16 0,2 0,18
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 0 1 0 1 1

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.659 2.592 2.725
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 10,9% 11,3% 10,7%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2949 2885 3017
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,70 0,69 0,72
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 14

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
20

42
01

C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
20

4A
D

A

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
20

4A
B

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Niederkassel A553 FR West

Teiknotenpunkt: 4
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.633 3.314 3.571
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 7,0% 7,8% 7,0%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3887 3572 3822
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,65 0,59 0,64
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 562 613 525
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 7,7% 7,4% 7,2%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 605 658 563
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,34 0,37 0,31
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] C C C C

3 3 0 3 3

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.071 2.701 3.046
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,9% 7,9% 7,0%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3282 2914 3259
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,55 0,48 0,54
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

41
QSV [-] C C C

3 3 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 15

C

V

H
11

AB

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

erreichbare Qualitätsstufe

B

IV

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

C

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

Rampe einfahrende Verkehrsströme

I

II

III

H
12

11
R

11
AJ

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall:

Planfreier Knotenpunkt:

Teiknotenpunkt:

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Prognose-Planfall 1 2030

Typ: A1-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

AK Godorf A555 FR Nord

1



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 613 567 496
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 7,4% 7,0% 9,0%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 658 607 540
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,37 0,34 0,30
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B A

2 2 0 1 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 323 346 206
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 2,1% 1,8% 3,3%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 330 352 213
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,18 0,2 0,12
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 1 0 1 1

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] B A A B

2 1 0 1 2

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 290 221 290
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 13,3% 15,1% 13,0%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 329 254 328
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,18 0,14 0,18
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 1 0 1 1

41
QSV [-] B B A

2 2 2 0 1

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 16

erreichbare Qualitätsstufe
B

V

R
11

AL A

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

R
11

AJ B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AK A

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A555 FR Nord

Teiknotenpunkt: 2
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: AR1

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 290 290 215 275 223
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 13,0% 13,0% 15,1% 9,7% 14,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 328 328 247 302 255
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1 1 1
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,18 0,18 0,14 0,17 0,14
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A A A

1 1 1 1 1 1

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 290 290 215 275 223
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 13,0% 13,0% 15,1% 9,7% 14,4%
15 Steigung [%] <2% <2% <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 328 328 247 302 255
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,18 0,18 0,14 0,17 0,14
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A A A

1 1 1 1 1 1

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 407 442 549 526 549
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 21,4% 29,0% 12,8% 14,7% 12,8%
22 Steigung [%] <2% <2% <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 494 570 619 603 619
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,27 0,32 0,34 0,34 0,34
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B B B B

1 2 2 2 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 697 732 764 801 772
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 17,9% 22,7% 13,4% 13,0% 13,3%

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B B B B

2 2 2 2 2 2

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 407 442 549 526 549
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 21,4% 29,0% 12,8% 14,7% 12,8%
34 Steigung [%] <2% <2% <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 494 570 619 603 619
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,27 0,32 0,34 0,34 0,34
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B B B B

1 2 2 2 2 2

41
QSV [-] B B B B B

2 2 2 2 2 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 17

erreichbare Qualitätsstufe
B

V

R
11

AP B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AM B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

R
11

AN

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

R
11

AL A

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AO A

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A555 FR Nord

Teiknotenpunkt: 3
Teiknotenpunktart: Verflechtung

Typ: VR1-1

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 549 487 747
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 12,8% 14,2% 10,0%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 619 556 821
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,34 0,31 0,46
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.710 1.924 1.896
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,9% 3,9% 4,3%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1777 1999 1978
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,44 0,5 0,49
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] C C D D

3 0 3 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.259 2.411 2.643
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,1% 6,0% 5,9%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2396 2555 2799
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,60 0,64 0,70
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] C C D

4 3 0 3 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 18

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A555 FR Nord

Teiknotenpunkt: 4
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: ER4

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
11

AP B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AQ B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

R
11

AR C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.046 2.734 3.031
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 7,0% 7,8% 6,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3366 2947 3226
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,54 0,49 0,54
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.198 2.643 2.442
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 5,8% 5,9% 6,6%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2325 2799 2603
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,58 0,7 0,65
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 0 3 3

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 5.244 5.377 5.473
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,5% 6,9% 6,5%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 5585 5746 5829
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 4 4 4
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,68 0,70 0,71
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 19

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
11

10 C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AR C

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
11

AB B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A555 FR Nord

Teiknotenpunkt: 5
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E5-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 5.236 5.057 5.125
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,7% 5,6% 5,5%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 5534 5340 5405
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 4 4 4
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,67 0,65 0,66
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.918 1.950 1.793
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 6,7% 6,9% 6,3%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2047 2085 1906
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
18 Auslastungsgrad [-] 0,51 0,52 0,48
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D C D

4 4 0 3 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.318 3.107 3.332
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,1% 4,8% 5,0%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3488 3256 3499
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,58 0,55 0,58
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B C

3 2 0 3 3

41
QSV [-] D D C

4 4 4 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 20

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A555 FR Süd

Teiknotenpunkt: 6
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A5-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
10

11 C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AA B

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
11

AA C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.950 1.860 2.023
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 6,9% 7,9% 6,9%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2085 2007 2162
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,52 0,50 0,54
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 430 483 399
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 16,3% 19,6% 15,3%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 500 578 460
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,28 0,32 0,26
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B A

1 2 0 1 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] B B B B

2 2 0 2 2

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.520 1.377 1.624
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 4,2% 3,8% 4,8%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1584 1429 1702
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,40 0,36 0,43
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

41
QSV [-] B B B

2 2 2 0 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 21

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A555 FR Süd

Teiknotenpunkt: 7
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: AR3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
11

AA B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AB B

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
B

V

R
11

AC B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 319 273 302
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,7% 4,5% 1,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 337 285 306
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,19 0,16 0,17
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 0 1 1 1

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 432 505 481
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 7,2% 10,1% 8,1%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 463 556 520
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,26 0,31 0,29
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B A

1 0 2 0 1 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] B B B B

2 0 2 2 2

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 751 778 783
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,6% 8,1% 5,5%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 800 841 826
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,44 0,47 0,46
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

41
QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 22

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A555 FR Süd

Teiknotenpunkt: 9
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: ER1

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
11

AG A

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AH B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
B

V

R
11

AI B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.332 3.145 3.288
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,0% 4,7% 5,0%
6 Steigung [%] 58% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3582 3293 3451
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,54 0,81 0,84
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B D D

2 0 4 4 4

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 707 783 786
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 5,9% 5,5% 6,7%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 749 826 839
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,42 0,46 0,47
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] C C C C

3 0 3 3 3

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.039 3.928 4.074
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,2% 4,9% 5,3%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4247 4119 4290
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,71 0,69 0,72
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] C D D

4 3 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 23

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A555 FR Süd

Teiknotenpunkt: 10
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
11

AA D

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AI B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
11

12 C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.210 2.127 2.114
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 13,0% 14,2% 13,3%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2497 2429 2396
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 100 100 100
11 Auslastungsgrad [-] 0,58 0,56 0,55
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B B

3 2 0 2 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 923 1.004 859
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 12,9% 12,4% 12,1%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1042 1128 963
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,58 0,63 0,53
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C B

3 3 0 2 3

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] C C C C

3 3 0 3 3

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.287 1.123 1.255
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 13,1% 15,8% 14,2%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1455 1301 1433
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 100 100 100
39 Auslastungsgrad [-] 0,34 0,30 0,33
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B A B

2 1 0 2 2

41
QSV [-] C C C

3 3 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 24

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 11
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

B2
81

1

C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AS C

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V

H
11

AC B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.004 911 922
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 12,4% 16,1% 11,7%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1128 1058 1030
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,63 0,59 0,57
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 401 505 373
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 10,8% 10,1% 10,1%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 444 556 411
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,25 0,31 0,23
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B A

1 2 0 1 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] B B B B

2 2 0 2 2

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 603 406 549
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 13,5% 23,6% 12,8%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 684 502 619
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,38 0,28 0,34
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B A B

2 1 0 2 2

41
QSV [-] C C C

3 3 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 25

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 12
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: AR1

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
11

AS C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AH B

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V

R
11

AT B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.624 944 1.569
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 4,8% 12,4% 3,0%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1702 1061 1617
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,43 0,27 0,40
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B A B

2 0 1 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 209 346 231
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,1% 1,8% 3,5%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 215 352 239
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,12 0,2 0,13
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 0 1 0 1 1

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] B B B B

2 0 2 2 2

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.833 1.290 1.800
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 4,6% 9,6% 3,1%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1917 1413 1856
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,48 0,35 0,46
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

41
QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 26

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 14
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: ER3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
11

AV B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AK A

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
B

V

R
11

AW B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.255 880 831
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 14,2% 6,1% 7,3%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1522 934 891
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,33 0,23 0,22
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B A A

2 0 1 1 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.255 1.800 1.797
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 8,8% 3,1% 3,8%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1365 1856 1865
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,34 0,46 0,47
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] C C C C

3 0 3 3 3

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.510 2.680 2.628
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 11,5% 4,1% 4,9%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2799 2789 2757
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,67 0,69 0,67
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 27

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 15
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E4-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
11

AC B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AW B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V

H
11

20
4

C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.343 3.298 3.112
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,1% 5,5% 5,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3513 3479 3279
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,86 0,85 0,80
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.056 2.245 1.925
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 4,1% 3,9% 3,8%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2140 2333 1998
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
18 Auslastungsgrad [-] 0,54 0,58 0,5
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B C B

2 3 0 2 3

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D D D

4 4 0 4 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.287 1.053 1.187
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,7% 8,9% 7,9%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1373 1147 1281
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,33 0,28 0,31
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B A A

2 1 0 1 2

41
QSV [-] D D D

4 4 4 0 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 28

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR West

Teiknotenpunkt: 16
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A3-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
20

41
1

D

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AX C

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
11

AD B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.245 2.159 1.571
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 3,9% 3,6% 3,9%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2333 2237 1632
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,58 0,56 0,41
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B B

3 2 0 2 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.801 1.924 1.252
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 4,5% 3,9% 3,4%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1882 1999 1295
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
18 Auslastungsgrad [-] 0,47 0,5 0,32
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] B B B B

2 2 0 2 2

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 444 235 319
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 1,5% 1,1% 5,7%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 451 238 337
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,25 0,13 0,19
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 1 0 1 1

41
QSV [-] C B B

3 3 2 0 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 29

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR West

Teiknotenpunkt: 17
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: AR4

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
11

AX C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AQ B

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V

R
11

AY A

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 319 319 261 344 273
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,7% 5,7% 4,5% 7,8% 4,3%
6 Steigung [%] <2% <2% <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 337 337 273 371 285
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1 1 1
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,19 0,19 0,15 0,21 0,16
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A A A

1 1 1 1 1 1

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 319 319 261 344 273
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 5,7% 5,7% 4,5% 7,8% 4,3%
15 Steigung [%] <2% <2% <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 337 337 273 371 285
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,19 0,19 0,15 0,21 0,16
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A A A

1 1 1 1 1 1

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 246 252 290 264 290
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 9,3% 13,4% 13,0% 10,8% 13,0%
22 Steigung [%] <2% <2% <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 269 286 328 293 328
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,15 0,16 0,18 0,16 0,18
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A A A

1 1 1 1 1 1

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 565 571 551 608 563
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 7,3% 9,1% 9,0% 9,1% 8,8%

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A A A A

1 1 1 1 1 1

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 246 252 290 264 290
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 9,3% 13,4% 13,0% 10,8% 13,0%
34 Steigung [%] <2% <2% <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 269 286 328 293 328
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,15 0,16 0,18 0,16 0,18
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A A A

1 1 1 1 1 1

41
QSV [-] A A A A A

1 1 1 1 1 1

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 30

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR West

Teiknotenpunkt: 18
Teiknotenpunktart: Verflechtung

Typ: VR1-1

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
11

AY A

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
11

AD A

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AO A

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

R
11

AZ

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
A

V

R
11

BA A

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 290 244 261
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 13,0% 10,4% 4,0%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 328 269 271
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,18 0,15 0,15
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 0 1 1 1

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 401 483 451
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 14,4% 19,6% 16,0%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 459 578 523
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,25 0,32 0,29
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A B A

1 0 2 0 1 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] B B B B

2 0 2 2 2

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 691 727 712
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 13,8% 16,5% 11,6%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 786 847 795
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,20 0,21 0,20
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 0 1 1 1

41
QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 31

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR West

Teiknotenpunkt: 19
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: ER1

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

R
11

BA A

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

AB B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
B

V

R
11

BB A

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.187 861 1.173
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 7,9% 5,8% 6,7%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1328 911 1252
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,31 0,22 0,30
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 0 1 1 1

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 544 712 616
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 20,2% 11,6% 22,3%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 654 795 753
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,16 0,2 0,19
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A A

1 0 1 0 1 1

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] C B C C

3 0 2 3 3

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.731 1.573 1.789
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 11,8% 8,4% 12,1%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1935 1706 2005
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,46 0,41 0,48
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

41
QSV [-] C B C

3 3 0 2 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF1- 32

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 1 2030

Planfreier Knotenpunkt: AK Godorf A553 FR West

Teiknotenpunkt: 20
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
11

AD A

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
11

BB A

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V

B1
12

8

B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 5.684 5.158 5.528
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 7,5% 7,2% 7,6%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 6110 5529 5949
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 4 4 4
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,74 0,67 0,72
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.410 1.768 1.319
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 6,9% 3,9% 6,4%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1507 1837 1403
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
18 Auslastungsgrad [-] 0,38 0,46 0,35
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D D D

4 4 0 4 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.274 3.390 4.209
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 7,7% 8,9% 8,0%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4603 3692 4546
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,76 0,61 0,75
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D C C

4 3 0 3 4

41
QSV [-] D D D

4 4 4 0 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 1

D

V

H
20

2A
B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

erreichbare Qualitätsstufe

D

IV

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

C

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

Rampe einfahrende Verkehrsströme

I

II

III

H
07

20
2

R
20

2A
C

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall:

Planfreier Knotenpunkt:

Teiknotenpunkt:

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Prognose-Planfall 2 2030

Typ: A4-3/A5-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

AD Libur A59 FR Nord

1



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.209 3.781 4.201
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 8,0% 8,8% 7,7%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4546 4114 4526
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,75 0,68 0,75
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.136 1.278 1.262
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 5,6% 5,6% 6,3%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1200 1350 1342
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,67 0,75 0,75
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 0 3 3

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 5.345 5.059 5.463
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 7,5% 8,0% 7,4%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 5745 5463 5867
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 4 4 4
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,69 0,66 0,71
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 2

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Libur A59 FR Nord

Teiknotenpunkt: 2
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E3-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.
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Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III
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D

C

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
20
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C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 5.084 4.907 5.030
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,9% 5,8% 5,8%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 5384 5192 5323
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 4 4 4
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,65 0,63 0,65
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.012 1.104 949
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,5% 4,4% 3,3%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1047 1153 980
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,58 0,64 0,54
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C B

3 3 0 2 3

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D D D

4 4 0 4 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.072 3.803 4.081
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,5% 6,2% 6,4%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4337 4039 4342
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,72 0,67 0,72
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 4 0 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 3

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
20

2A
A

C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
06

20
2

C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
20

2A
A

C

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Libur A59 FR Süd

Teiknotenpunkt: 3
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A6-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.081 2.927 3.995
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 6,4% 11,8% 6,6%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4473 3272 4259
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,72 0,54 0,71
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B C

3 0 2 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.355 1.760 1.502
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,9% 7,8% 4,4%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1408 1897 1568
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,35 0,47 0,39
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D C D D

4 0 3 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 5.436 4.687 5.497
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,8% 10,3% 6,0%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 5750 5170 5827
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 4 4 4
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,70 0,62 0,71
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] D C D

4 4 0 3 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 4

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Libur A59 FR Süd

Teiknotenpunkt: 4
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E5-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.
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Rampe ausfahrende Verkehrsströme
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Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme
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Ausfädelungsbereich
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Verflechtungsbereich
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Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.982 2.870 2.826
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 6,9% 7,2% 7,1%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3188 3077 3028
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,77 0,74 0,73
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D C C

4 3 0 3 4

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.658 1.760 1.548
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 9,0% 7,8% 8,4%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1807 1897 1678
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
18 Auslastungsgrad [-] 0,45 0,47 0,42
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D D D

4 4 0 4 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.324 1.110 1.278
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 4,3% 6,2% 5,6%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1381 1179 1350
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,77 0,66 0,75
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D C C

4 3 0 3 4

41
QSV [-] D D D

4 4 4 0 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 5

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

R
20

2A
D

D

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe
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Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
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B

B

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Libur A553 FR West

Teiknotenpunkt: 5
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: AR4

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.768 1.521 1.549
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 3,9% 3,1% 3,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1871 1568 1602
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,47 0,39 0,40
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 962 1.104 1.065
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,0% 4,4% 3,4%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 991 1153 1101
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,55 0,64 0,61
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B C C

2 0 3 0 3 3

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.730 2.625 2.614
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 3,6% 3,6% 3,4%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2828 2721 2703
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,70 0,67 0,67
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 6

erreichbare Qualitätsstufe
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Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme
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Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe
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Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Libur A553 FR West

Teiknotenpunkt: 6
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.614 2.574 2.022
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 3,4% 3,2% 6,2%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2703 2656 2147
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,67 0,66 0,52
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C B

3 3 0 2 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.500 1.523 601
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 2,2% 2,3% 9,7%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1533 1558 659
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,85 0,87 0,37
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D B

4 4 0 2 4

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] C C B C

3 3 0 2 3

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.114 1.051 1.421
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,0% 4,5% 4,7%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1170 1098 1488
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,29 0,27 0,36
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] A A B

1 1 0 2 2

41
QSV [-] D D B

4 4 4 0 2

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 7
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Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

erreichbare Qualitätsstufe
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Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe
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Rampe einfahrende Verkehrsströme
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Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall:

Planfreier Knotenpunkt:

Teiknotenpunkt:

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Prognose-Planfall 2 2030

Typ: A2-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

AS Niederkassel A553 FR Ost

1



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.421 1.271 1.416
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 4,7% 5,2% 4,1%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1488 1337 1474
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,36 0,33 0,36
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.080 1.244 1.199
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 4,8% 5,3% 5,4%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1132 1310 1264
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,63 0,73 0,7
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 0 3 3

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.501 2.515 2.615
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 4,7% 5,2% 4,7%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2620 2647 2738
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,64 0,65 0,67
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 8

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Niederkassel A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 2
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
20

3A
A

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
20

3A
B

C

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
20

31
2

C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.135 1.836 2.049
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 8,7% 3,9% 8,9%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2321 1908 2232
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,56 0,47 0,54
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 793 976 741
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 7,4% 1,9% 6,9%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 852 995 792
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,47 0,55 0,44
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] C C C C

3 3 0 3 3

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.342 860 1.308
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 9,5% 6,2% 10,1%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1469 913 1440
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,35 0,22 0,34
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B A B

2 1 0 2 2

41
QSV [-] C C C

3 3 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 9

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Niederkassel A553 FR West

Teiknotenpunkt: 3
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A1-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
12

20
3

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
20

3A
C

B

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
C

V

H
20

3A
B

B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.308 1.178 1.301
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 10,1% 11,2% 9,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1440 1310 1423
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,34 0,31 0,34
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.516 1.823 1.681
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 4,4% 4,5% 5,0%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1583 1905 1765
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,4 0,48 0,44
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.824 3.001 2.982
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 7,0% 7,1% 6,9%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3023 3215 3188
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,73 0,78 0,77
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C D D

3 0 4 4 4

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 10

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Niederkassel A553 FR West

Teiknotenpunkt: 4
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E4-2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
20

3A
B

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
20

3A
D

B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
20

32
02

D

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.734 3.565 3.682
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 4,9% 4,6% 4,9%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3917 3729 3862
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,66 0,63 0,65
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 942 957 884
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 2,1% 2,2% 2,0%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 962 978 902
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,53 0,54 0,5
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D C C D

4 3 0 3 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.792 2.608 2.798
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,8% 5,5% 5,8%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2955 2751 2960
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,49 0,46 0,49
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

41
QSV [-] D C C

4 4 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 11

D

V

H
20

0A
B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

erreichbare Qualitätsstufe

B

IV

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

C

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

Rampe einfahrende Verkehrsströme

I

II

III

H
13

12
R

20
0A

C

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall:

Planfreier Knotenpunkt:

Teiknotenpunkt:

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Prognose-Planfall 2 2030

Typ: A1-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

AS Wesseling A555 FR Nord

1



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.798 2.562 2.846
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,8% 9,8% 8,6%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2960 2813 3091
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,49 0,47 0,51
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 683 1.185 1.091
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 4,6% 3,1% 3,5%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 714 1222 1129
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,4 0,68 0,63
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B C C

2 0 3 0 3 3

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] C D D D

3 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.481 3.747 3.937
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,6% 7,7% 7,2%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3675 4035 4220
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,61 0,67 0,70
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] C D D

4 3 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 12

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Wesseling A555 FR Nord

Teiknotenpunkt: 2
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
20

0A
B

B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
20

0A
D

C

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
20

01
2

C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.937 3.663 3.829
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 7,2% 7,8% 7,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4220 3949 4113
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,70 0,66 0,68
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 969 1.036 908
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,6% 3,1% 3,3%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1004 1068 938
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,56 0,59 0,52
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B C B

2 3 0 2 3

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D D D

4 4 0 4 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.968 2.627 2.921
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 8,4% 9,7% 8,7%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3217 2881 3175
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,53 0,48 0,53
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 2 0 2 2

41
QSV [-] D D D

4 4 4 0 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 13

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
12

AB B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
20

01
2

C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
12

AC C

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Wesseling A555 FR Nord

Teiknotenpunkt: 3
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A1-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.921 2.627 2.909
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 8,7% 9,7% 8,3%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3302 2882 3151
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,53 0,48 0,52
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.503 1.691 1.671
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 6,1% 6,2% 6,9%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1595 1796 1786
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
25 Auslastungsgrad [-] 0,4 0,45 0,45
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.424 4.318 4.580
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 7,8% 8,3% 7,8%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4770 4678 4937
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,79 0,78 0,82
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D D

4 0 4 4 4

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 14

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Wesseling A555 FR Nord

Teiknotenpunkt: 4
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E4-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
12

AB B

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
12

AD B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
12

11 D

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.569 4.451 4.506
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,5% 5,5% 5,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4820 4696 4749
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,80 0,78 0,79
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.151 1.257 1.078
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 4,1% 5,0% 3,8%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1198 1320 1119
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,67 0,73 0,62
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D D D

4 4 0 4 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.418 3.194 3.428
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,0% 5,7% 5,9%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3622 3376 3630
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,60 0,56 0,61
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

41
QSV [-] D D D

4 4 4 0 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 15

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
12

AA C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
11

12 D

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
12

AA C

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Wesseling A555 FR Süd

Teiknotenpunkt: 5
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A2-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.428 3.235 3.359
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,9% 5,6% 6,0%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3731 3416 3562
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,61 0,57 0,59
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.076 1.235 1.191
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,1% 4,5% 3,6%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1109 1291 1234
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,62 0,72 0,69
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 0 3 3

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] D 0,90503569 D D D

4 0 4 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.504 4.470 4.550
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 5,2% 5,3% 5,4%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4740 4707 4796
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,79 0,79 0,80
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D D

4 0 4 4 4

41
QSV [-] D D D

4 4 0 4 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 16

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
12

20
0

D

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
12

AB C

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

H
12

AA C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Wesseling A555 FR Süd

Teiknotenpunkt: 6
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E4-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.550 4.373 4.089
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,4% 5,1% 5,4%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4796 4596 4308
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,80 0,77 0,72
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D C

4 4 0 3 4

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.451 1.474 669
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,8% 3,9% 5,7%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1506 1531 707
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
18 Auslastungsgrad [-] 0,84 0,85 0,39
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] D D B

4 4 0 2 4

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] D D C D

4 4 0 3 4

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.099 2.899 3.420
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 6,1% 5,7% 5,3%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3290 3065 3601
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,55 0,51 0,60
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B C

2 2 0 3 3

41
QSV [-] D D C

4 4 4 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 17

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Wesseling A555 FR Süd

Teiknotenpunkt: 7
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: A2-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.

I

H
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0

D

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
20

0A
A

D

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
20

0A
A

C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 3.420 3.063 3.420
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,3% 5,9% 5,3%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 3601 3244 3600
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
11 Auslastungsgrad [-] 0,60 0,54 0,60
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B C

3 0 2 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 729 876 806
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 2,0% 2,0% 2,3%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 744 894 825
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,41 0,5 0,46
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 0 2 2

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-] C C D D

3 0 3 4 4

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 4.149 3.939 4.226
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 4,7% 5,0% 4,7%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 4345 4137 4425
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 3 3 3
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,73 0,69 0,74
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

41
QSV [-] C C D

4 3 0 3 4

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 18

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AS Wesseling A555 FR Süd

Teiknotenpunkt: 8
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: E1-3

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.
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H
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A

C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
20

0A
B

B

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
D

V

H
12

13 C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.257 1.013 1.115
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 5,0% 15,2% 13,5%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1320 1167 1265
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,73 0,65 0,70
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C C

3 0 3 3 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
15 Steigung [%]
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
17 Anzahl der Fahrstreifen [-]
18 Auslastungsgrad [-]
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 703 1.036 1.020
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 3,6% 3,1% 3,5%
22 Steigung [%] <2% <2% <2%
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 728 1068 1056
24 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
25 Auslastungsgrad [-] 0,4 0,59 0,59
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B C C

2 0 3 0 3 3

27
QSV [-]

0 0 0 0 0

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.960 2.049 2.135
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 4,5% 9,1% 8,7%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2048 2235 2321
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] 120 120 120
39 Auslastungsgrad [-] 0,50 0,54 0,56
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B B

2 0 2 2 2

41
QSV [-] C C C

3 3 0 3 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 19

erreichbare Qualitätsstufe
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H
12

20
3

B

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs

Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

R
12

AC C

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

I

R
12

AA C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Wesseling A553 FR West

Teiknotenpunkt: 9
Teiknotenpunktart: Einfahrt

Typ: ER2

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.



1

2

3 I II III IV V QSV Min

4 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 2.615 2.533 1.987
5 SV-Anteil (oberhalb): [%] 4,7% 5,0% 4,5%
6 Steigung [%] <2% <2% <2%
7 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 2738 2660 2076
8 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
9 Funktion und Lage [-] innerh. BR innerh. BR innerh. BR

10 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
11 Auslastungsgrad [-] 0,67 0,65 0,51
12 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C C B

3 3 0 2 3

13 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.589 1.691 752
14 SV-Anteil (Einfahrt): [%] 7,1% 6,2% 4,5%
15 Steigung [%] <2% <2% <2%
16 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1702 1796 786
17 Anzahl der Fahrstreifen [-] 2 2 2
18 Auslastungsgrad [-] 0,43 0,45 0,2
19 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] B B A

2 2 0 1 2

20 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
21 SV-Anteil (Einfahrt): [%]
22 Steigung [%]
23 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h]
24 Anzahl der Fahrstreifen [-]
25 Auslastungsgrad [-]
26 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0 0

27
QSV [-] C C C C

3 3 0 3 3

28 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h]
29 SV-Anteil (Einfahrt): [%]

30
erreichbare Qualitätsstufe QSV [-]

0 0 0 0 0

31
QSV [-]

0 0 0 0 0

32 Bemessungsverkehrsstärke: [Kfz/h] 1.026 842 1.235
33 SV-Anteil (unterhalb): [%] 1,0% 2,6% 4,5%
34 Steigung [%] <2% <2% <2%
35 maßgebende Verkehrsstärke: [PKW-E/h] 1036 864 1291
36 Anzahl der Fahrstreifen [-] 1 1 1
37 Funktion und Lage innerh. BR innerh. BR innerh. BR
38 Geschwindigkeitsbeschränkung [km/h] - - -
39 Auslastungsgrad [-] 0,58 0,48 0,72
40 erreichbare Qualitätsstufe QSV [-] C B C

3 2 0 3 3

41
QSV [-] C C C

3 3 3 0 3

42
QSV [-]

Anlage B-PF2- 20

Haupt / Verteilerfahrbahn oberhalb des Teilknotens

Erreichbare Qualität des Verkehrsablaufs an planfreien Knotenpunkten
Planfall: Prognose-Planfall 2 2030

Planfreier Knotenpunkt: AD Wesseling A553 FR Ost

Teiknotenpunkt: 10
Teiknotenpunktart: Ausfahrt

Typ: AR4

maßgebender Abschnitt mit qb 50.Std.
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C

Rampe ausfahrende Verkehrsströme

II

R
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Qualität des Verkehrsablaufs der Haupt-/ Verteilerfahrbahn unterhalb des Teilknotens

Rampe einfahrende Verkehrsströme

III

Ausfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

Verflechtungsbereich

IV

Einfädelungsbereich

erreichbare Qualitätsstufe

erreichbare Qualitätsstufe
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V

R
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AB C

Qualität des Verkehrsablaufs des Teilknotens für die Belastungskombinationen

erreichbare Qualitätsstufe

Maßgebende Qualität des Verkehrsablaufs



Großräumige Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn

Anlagen BS



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Verkehrsuntersuchung Köln-Bonn

inkl. Rheinspange BAB 553

3.167108/2019

A 59

AD Lind

A 59

A 553

Anlage BS-1-1

Systemskizze - Typen und
Teilknotenbezeichnung

AD/AS Lind - Prognose-Planfall 1

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016

H0706

R06ACH06AB

H06AB R06AD

H0605H0506

H06AAR06AA

H0607

H06AAR06AB

R06AD

R06ACH06201
R201AAR201AB

R201ADR201AC
H20106

H201AAH201204

H201ABH204201

A5-3
1

E5-3
4

E1-3
2

A1-3
3

E1-2
5

AR4
10

E1-2
7

A1-2
6

A1-2
8

E1-2
9



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Verkehrsuntersuchung Köln-Bonn

inkl. Rheinspange BAB 553

3.167108/2019

A 59

AD Lind

A 59

A 553

Anlage BS-1-2

Systemskizze - Qualität des Verkehrsablaufs
nach HBS 2015

AD/AS Lind - Prognose-Planfall 1

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016

D

C

BC

C B

D

D

D

CB

D

CB

C

D

C B
C

BB C
A

B
B

C

C
A

B
B

BC

CC

A5-3
1

E5-3
4

E1-3
2

A1-3
3

E1-2
5

AR4
10

E1-2
7

A1-2
6

A1-2
8

E1-2
9



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Verkehrsuntersuchung Köln-Bonn
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Großräumige Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn

Anlage F
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Großräumige Verkehrsuntersuchung Raum Köln-Bonn

Anlage G



Abschnitt VS GEH
Pkw

VS GEH
SV

AS GEH
Pkw

AS GEH
SV Abschnitt VS GEH

Pkw
VS GEH

SV
AS GEH

Pkw
AS GEH

SV
B01B 0,81 0,40 3,81 2,58 BE84D 2,21 1,22 2,84 0,76
B01D 0,04 2,95 4,00 4,71 BE84F 3,05 2,05 2,74 1,15
B02A 0,50 1,61 0,41 2,63 BE84G 0,94 1,67 4,31 0,09
B02E 3,94 2,37 4,12 1,66 BE88A 0,00 0,48 0,73 3,25
B02F 3,85 4,85 2,74 4,01 BE88B 4,41 1,11 0,49 4,36
B03A 4,47 3,38 1,35 4,00 BE89A 1,55 1,36 0,69 0,37
B03B 0,88 4,16 1,93 1,78 BE94D 2,36 2,50 2,31 0,53
B03C 1,20 2,44 2,63 2,16 BE96B 0,98 2,99 0,22 1,36
B05D 1,07 3,47 1,28 3,76 BE96E 4,34 3,47 0,33 1,97
B06C 2,72 3,32 1,82 0,60 BE96F 2,79 2,00 0,24 1,69
B06D 0,18 2,75 2,12 0,96 BE96H 3,71 2,91 4,00 0,31
B07B 2,01 1,99 3,43 2,89 BE97E 2,91 1,00 2,15 2,03
B07C 0,83 1,07 1,87 1,94 BE98E 3,88 0,91 0,45 0,54
B07D 1,90 0,42 4,58 3,78 BE98F 0,08 2,28 3,99 0,37
B07E 4,63 0,69 3,42 0,69 H0134 3,34 4,97 1,05 1,29
B08A 0,00 0,00 3,09 2,94 H01A 2,54 1,93 1,16 4,62
B08B 0,17 0,76 0,80 0,00 H0227 0,85 0,74 3,25 1,74
B08C 0,48 1,79 1,63 0,49 H0235 2,36 0,54 0,11 0,82
B08D 0,52 1,05 1,13 2,49 H02A 1,14 2,14 0,88 0,87
B08E 1,51 1,72 1,49 1,50 H02B 1,58 0,40 1,27 0,09
B08F 0,78 0,24 0,94 0,00 H0333 0,97 0,72 0,20 4,78
B09B 2,09 2,29 2,83 4,30 H0334 0,21 0,82 1,42 1,00
B09F 0,90 0,33 1,71 0,00 H0433 2,57 0,92 0,84 0,85
B10A 1,74 3,76 1,54 0,43 H04A 0,42 0,54 1,50 3,35
B10B 2,52 2,94 4,79 1,16 H04B 2,58 2,32 2,96 3,67
B10C 2,47 0,03 4,00 2,85 H0504 0,71 0,59 4,40 2,22
B10D 3,00 1,23 1,13 0,31 H0506 0,66 1,24 0,77 1,92
B10E 3,52 0,42 2,80 3,58 H05146 0,71 0,59 4,40 2,22
B10F 2,22 0,36 0,21 2,18 H05A 0,63 1,35 1,34 2,43
B10G 1,07 2,69 4,22 0,74 H05B 0,26 0,85 2,47 1,27
B10H 1,60 4,01 2,06 0,58 H0605 0,30 0,78 1,92 0,15
B1121 0,93 0,38 1,26 1,54 H0607 2,36 0,25 0,45 1,53
B1128 1,90 0,75 3,81 1,59 H06202 2,36 0,25 0,45 1,53
B118B 4,24 3,48 3,83 2,45 H06A 1,38 0,16 0,01 1,66
B11A 1,35 0,20 0,98 1,87 H06AA 2,36 0,25 0,45 1,53
B11B 4,34 2,87 0,27 0,29 H06AB 0,30 0,78 1,92 0,15
B1224 0,20 1,62 3,16 0,00 H06B 0,35 0,13 2,25 0,38
B12A 1,69 0,33 0,18 0,68 H0706 0,18 0,60 1,35 0,81
B12B 0,30 1,79 1,64 0,55 H0708 1,45 1,62 0,13 1,45
B12C 0,48 2,59 3,75 2,75 H07202 0,18 0,60 1,35 0,81
B12D 0,93 0,86 1,14 0,00 H07A 3,65 0,84 0,06 0,14
B138F 1,91 4,76 3,69 0,28 H07B 1,58 0,28 1,28 0,83
B13A 0,36 1,58 0,78 0,83 H0807 1,13 0,17 1,69 2,67
B13B 0,91 0,55 1,90 0,60 H0832 0,07 2,64 2,80 3,95
B13C 3,09 0,81 0,50 1,01 H08A 0,79 1,96 0,99 1,78
B13D 4,04 2,21 0,00 0,20 H08B 0,23 0,91 1,06 2,86

Anlage G-1



Abschnitt VS GEH
Pkw

VS GEH
SV

AS GEH
Pkw

AS GEH
SV Abschnitt VS GEH

Pkw
VS GEH

SV
AS GEH

Pkw
AS GEH

SV
B13E 2,63 0,34 1,32 1,87 H09B 4,14 1,25 0,11 0,03
B13F 1,23 2,45 0,45 1,01 H1011 1,02 1,00 0,22 2,01

B144C 2,82 2,48 1,50 0,60 H1027 1,68 1,88 0,50 1,91
B144D 4,05 1,07 0,25 1,43 H109B 3,15 1,44 0,22 0,71
B144E 4,81 0,71 0,62 2,64 H10A 0,29 2,02 0,04 1,60
B145B 1,45 3,09 3,44 2,55 H110109 1,37 0,12 0,41 0,49
B145D 3,03 3,42 1,68 3,81 H1112 0,76 2,70 0,11 1,06
B14B 3,83 1,97 0,49 2,10 H115114 4,06 1,98 3,12 1,77
B14C 1,10 3,45 1,03 0,00 H11A 2,66 1,01 1,05 0,31
B14D 4,40 3,93 1,67 1,21 H11AA 1,02 1,00 0,22 2,01
B14E 3,00 2,88 1,91 0,60 H11B 2,26 0,73 1,15 0,05
B14F 4,79 3,83 0,25 0,88 H11C 3,11 0,11 0,35 0,38
B15A 4,17 2,53 3,41 1,81 H1211 2,52 0,38 1,39 0,52
B15B 3,14 1,33 2,00 1,54 H1213 0,72 2,85 0,83 0,41
B15C 0,04 0,58 4,80 0,55 H12200 0,72 2,85 0,83 0,41
B15E 0,17 0,26 0,83 0,49 H12AA 0,72 2,85 0,83 0,41
B15F 4,31 3,06 3,50 2,06 H12AB 1,67 0,13 0,41 0,51
B16A 4,98 0,77 0,45 1,44 H130B 0,44 2,11 0,46 0,10
B16C 3,51 0,28 0,76 1,00 H131130 1,14 2,07 1,81 0,05
B16D 0,39 2,53 4,30 0,52 H1312 1,67 0,13 0,41 0,51
B16F 0,22 0,32 3,41 1,86 H1330 0,03 2,02 1,53 1,22
B17E 1,69 1,70 0,76 0,76 H133A 1,28 1,82 0,74 0,90
B17F 0,20 2,82 0,34 0,39 H134B 1,03 0,93 0,95 3,63
B17G 3,60 0,51 0,86 1,75 H137G 0,69 4,31 1,27 0,70
B17H 2,32 0,44 3,36 3,76 H13A 0,49 2,37 1,13 0,80
B18A 3,69 0,57 4,36 1,83 H13B 2,77 0,45 0,38 0,97
B18E 3,49 1,95 3,60 3,66 H140B 3,66 0,80 0,17 2,23
B18F 2,93 1,13 1,46 2,30 H1415 1,37 1,42 0,50 1,02
B18G 0,77 1,48 1,60 0,43 H141C 1,03 1,78 0,64 0,52
B2021 0,06 1,23 1,14 0,18 H1432 2,13 3,42 1,18 3,66
B20A 0,18 0,84 3,85 2,14 H14353 2,64 3,81 2,34 2,56
B20B 2,74 1,61 1,29 0,26 H14355 0,15 0,53 0,56 1,78
B20C 1,78 1,57 0,65 0,74 H143A 2,26 3,46 1,63 2,74
B20D 0,81 0,42 1,49 0,53 H14604 0,71 0,59 4,40 2,22
B2111 0,39 0,04 1,02 0,26 H14A 1,54 1,64 0,39 0,80
B2120 0,17 0,13 3,59 1,99 H14B 1,94 2,94 0,77 2,33
B21A 0,95 1,90 2,00 0,47 H15A 2,85 0,50 0,84 1,22
B22A 2,84 3,26 3,02 2,75 H15B 1,55 0,29 0,86 2,48
B22B 0,11 1,16 4,68 0,26 H15C 4,99 0,39 1,48 3,05
B2322 1,91 0,27 4,42 1,31 H15D 2,32 1,80 1,33 2,47
B2336 3,51 3,23 4,44 1,67 H1731 0,01 3,79 1,85 2,12
B23A 1,91 2,55 0,00 2,75 H1833 3,02 0,24 1,37 1,34
B23B 1,18 2,05 1,15 1,41 H1835 4,85 2,68 0,78 0,55
B2436 1,77 1,06 3,94 0,66 H18B 4,00 1,46 1,00 1,66
B24A 1,45 0,60 2,78 0,32 H20012 1,67 0,13 0,41 0,51
B24B 0,50 0,89 3,10 1,71 H200AA 0,72 2,85 0,83 0,41

Anlage G-2



Abschnitt VS GEH
Pkw

VS GEH
SV

AS GEH
Pkw

AS GEH
SV Abschnitt VS GEH

Pkw
VS GEH

SV
AS GEH

Pkw
AS GEH

SV
B25F 4,37 0,81 4,53 1,66 H200AB 1,67 0,13 0,41 0,51
B26A 2,75 1,57 1,13 0,93 H20206 0,18 0,60 1,35 0,81
B26C 3,43 0,65 0,46 1,90 H20207 2,36 0,25 0,45 1,53
B26D 4,76 0,34 2,56 0,71 H202AA 2,36 0,25 0,45 1,53
B3624 1,74 0,00 4,65 0,44 H202AB 0,18 0,60 1,35 0,81
B3738 0,97 0,66 2,00 1,10 H2702 0,39 0,55 0,75 0,62
B37A 2,37 1,55 0,71 1,07 H2710 0,37 2,06 1,43 2,26
B37B 4,38 1,03 3,16 0,37 H27A 2,81 2,54 0,35 2,43
B3837 2,79 0,53 3,16 0,34 H27B 2,39 3,45 0,31 2,91
B38A 2,23 0,62 0,71 1,15 H27E 2,38 0,62 3,04 1,91
B38B 2,32 3,29 2,40 0,89 H27F 0,32 0,46 2,05 1,67
B3940 1,47 1,24 1,10 0,00 H27G 1,38 2,13 3,04 0,80
B39A 2,73 1,68 4,02 1,60 H27H 1,98 1,21 0,73 1,57
B39B 2,27 3,05 2,67 2,13 H27I 0,73 0,08 1,73 0,45
B4039 2,56 2,52 1,27 0,93 H27J 2,05 2,15 1,09 0,01
B40C 0,61 3,03 1,98 1,41 H27K 0,16 3,53 2,81 2,06
B40D 4,85 2,51 3,40 1,36 H27L 0,71 2,97 2,03 1,58
B4142 1,33 2,39 2,80 0,25 H27M 0,25 3,15 2,02 1,56
B41A 0,24 3,03 4,63 2,67 H27N 2,38 0,62 3,04 1,91
B4241 1,12 2,36 1,63 1,03 H3013 2,39 0,31 0,01 1,96
B42A 1,21 1,36 0,45 0,94 H30C 3,54 0,15 4,24 0,44
B42B 3,43 0,84 2,09 0,61 H3109 4,45 1,15 0,82 0,35
B43A 0,66 0,77 0,83 0,45 H3117 1,71 1,67 1,62 2,20
B43B 1,03 0,07 0,33 2,68 H3132 0,23 2,80 0,70 3,76
B44C 0,99 0,26 3,69 1,00 H31A 4,55 2,02 0,35 1,03
B44D 0,12 0,52 2,40 2,45 H31B 0,41 1,36 0,22 3,57
B44E 2,24 0,39 1,66 3,09 H3214 0,27 2,77 0,91 1,49
B44F 1,22 1,07 2,45 1,46 H3231 1,56 2,37 1,46 3,06
B45E 0,62 0,25 0,00 3,57 H32A 0,01 0,35 1,59 1,49
B45F 1,05 1,20 2,45 1,67 H32B 2,19 0,03 0,61 1,69
B47A 1,16 1,15 1,21 0,71 H3303 0,13 1,04 1,22 0,22
B47B 0,87 0,60 0,27 1,18 H3304 2,69 0,41 1,26 3,74
B47C 3,70 0,26 0,63 0,63 H3318 3,18 0,35 0,00 0,97
B47D 0,21 0,47 0,00 1,41 H3403 1,76 1,93 0,69 3,75
B47E 2,20 1,06 0,00 1,41 H3435 0,99 0,66 0,47 0,88
B47F 0,58 1,39 1,33 1,18 H34A 2,35 3,51 1,16 1,78
B48A 1,84 1,54 1,78 1,33 H34C 3,91 4,91 3,42 2,79
B48B 1,58 1,43 1,72 0,00 H34D 4,50 2,21 0,45 0,60
B48C 0,30 0,80 0,68 0,97 H3502 1,71 0,43 3,17 3,91
B48D 1,77 1,43 3,93 0,00 H3519 4,20 0,45 0,13 1,08
B49A 0,43 0,95 2,63 1,03 H3534 0,00 2,01 0,62 1,18
B49B 1,43 0,47 0,66 0,76 H35B 2,41 1,43 0,73 2,90
B49C 0,82 1,24 1,55 0,25 H35C 0,32 1,17 0,79 2,29
B49D 3,06 2,25 1,22 0,00 H55143 2,76 1,21 1,53 2,85
B49E 0,20 0,24 2,29 0,97 R01D 2,54 1,33 0,40 1,93
B49F 3,52 2,81 0,82 0,47 R01E 4,05 1,47 2,51 2,13

Anlage G-3



Abschnitt VS GEH
Pkw

VS GEH
SV

AS GEH
Pkw

AS GEH
SV Abschnitt VS GEH

Pkw
VS GEH

SV
AS GEH

Pkw
AS GEH

SV
B50B 0,11 0,33 1,51 1,83 R01F 0,02 0,06 3,46 0,78
B50C 3,80 2,17 2,13 0,63 R02B 2,18 1,23 3,71 0,95
B50D 0,17 0,71 0,76 0,00 R02C 2,97 0,99 0,24 0,95
B50E 2,42 1,81 0,76 1,96 R02D 0,61 1,83 0,77 0,41
B50F 1,74 0,42 1,51 1,28 R03A 4,61 4,27 1,64 4,00
B50G 2,98 1,35 1,41 3,30 R03B 0,06 0,54 0,09 2,82
B50H 0,48 0,27 0,63 1,90 R04A 3,60 1,70 0,18 0,42
B51C 0,63 0,12 0,53 1,00 R04B 3,42 4,15 0,02 1,80
B51D 0,37 1,33 1,28 0,53 R04C 4,86 0,08 0,21 2,53
B51G 0,15 1,60 0,89 0,00 R04D 4,61 0,59 2,17 1,35
B51H 0,14 0,06 0,00 1,00 R04E 1,16 0,34 1,75 2,50
B52A 1,21 0,74 1,41 2,00 R04F 4,86 0,08 0,21 2,53
B52B 2,87 0,18 1,41 1,41 R04G 4,61 0,59 2,17 1,35
B52C 1,01 0,15 0,00 0,00 R04L 3,93 0,12 3,60 0,49
B52D 1,14 0,85 0,00 0,53 R04M 0,26 0,62 0,40 2,43
B52E 0,82 0,09 0,89 0,63 R04N 2,07 0,30 1,67 1,91
B52F 0,93 1,45 0,53 0,47 R04O 3,93 0,12 3,60 0,49
B53A 4,12 1,79 0,67 0,76 R04P 0,26 0,62 0,40 2,43
B53C 2,13 0,93 1,90 1,41 R05B 1,67 2,10 0,54 1,22
B53D 1,41 1,29 2,36 0,00 R05C 1,95 0,11 0,38 4,36
B53E 0,41 0,14 3,30 2,16 R06A 0,39 1,12 0,98 0,99
B54A 1,72 1,25 1,15 0,63 R06B 1,34 0,92 0,33 2,32
B55A 1,87 1,11 0,53 1,41 R06C 3,96 1,91 1,70 2,68
B55B 4,19 1,04 2,31 0,00 R06D 2,04 2,42 1,36 0,50
B55C 0,00 1,01 2,00 0,63 R07A 1,20 4,62 2,60 1,13
B55D 0,80 2,64 0,82 1,41 R07B 1,09 0,60 1,47 0,07
B55E 4,33 0,60 1,41 0,00 R07C 0,69 0,82 1,20 4,29
B55F 0,96 0,48 1,28 2,31 R08A 2,03 2,49 0,28 2,48
B55G 0,94 0,07 2,67 0,82 R09A 1,50 4,13 1,59 1,10
B55H 1,47 1,33 0,63 1,90 R101B 2,99 3,30 0,66 4,30
B56A 3,28 0,49 0,82 0,00 R109A 0,54 2,46 1,04 1,08
B56B 1,65 0,55 1,03 1,15 R109B 0,26 1,23 0,11 0,10
B57A 2,40 1,09 0,85 0,00 R109C 1,98 3,11 0,00 0,10
B57B 0,81 2,56 2,58 1,51 R109D 1,93 0,53 0,63 0,34
B57C 1,56 2,12 1,72 2,99 R10A 1,24 1,19 1,05 3,22
B57D 3,26 0,35 0,58 1,90 R10C 0,95 0,06 0,25 1,16
B57E 4,08 1,92 0,63 0,34 R112L 1,48 3,57 1,65 0,04
B57F 3,02 0,98 1,66 0,34 R113A 0,15 2,10 0,02 0,55
B57G 0,00 2,25 0,00 0,32 R114B 3,64 0,14 0,07 1,14
B57H 0,07 0,88 0,46 0,28 R114C 1,15 0,12 0,24 0,89
B58A 3,71 0,33 1,54 0,37 R11A 0,07 4,15 3,75 1,13
B58B 0,81 1,42 0,00 0,34 R11B 1,72 1,20 0,01 0,81
B58E 0,32 1,35 0,60 1,21 R11D 2,77 0,06 0,16 1,88
B58F 0,78 0,85 1,20 2,55 R11E 2,04 0,33 0,14 1,45
B58G 2,12 0,17 3,54 0,71 R120A 1,78 0,00 0,13 0,33
B58H 1,99 0,82 2,92 0,00 R120B 2,51 2,27 0,59 1,84
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VS GEH
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B59A 0,62 3,10 0,99 1,51 R122A 3,25 0,03 0,04 1,66
B59B 0,60 1,58 0,32 1,67 R125A 0,40 1,78 0,29 1,40
B59C 1,44 0,10 2,00 0,67 R125C 2,47 3,99 0,07 0,32
B59D 0,63 0,37 0,74 0,00 R127M 1,15 0,97 0,86 1,26
B59E 1,40 0,32 3,52 2,48 R12A 1,29 1,32 0,96 0,53
B59F 1,87 2,00 1,10 1,92 R12B 1,99 2,31 3,88 1,47
B59G 2,96 1,70 0,19 2,32 R12D 3,03 1,16 1,35 1,77
B59H 3,45 2,47 2,31 0,00 R130B 3,87 1,48 0,66 4,88
B60A 1,01 1,60 2,12 0,47 R130C 4,93 1,74 0,47 3,22
B60B 3,28 2,81 3,02 1,00 R132A 2,04 3,87 0,20 0,79
B60C 1,23 1,02 2,57 0,74 R132B 0,07 0,00 0,03 0,11
B60D 1,28 1,91 2,16 0,50 R132C 0,03 0,05 1,71 0,02
B60G 2,72 2,58 2,48 0,58 R135D 2,94 2,11 1,61 0,30
B60H 2,36 3,18 2,50 0,00 R136A 3,20 3,93 0,18 0,35
B61A 1,75 0,50 1,41 1,15 R136C 2,00 2,91 0,11 0,58
B61B 2,53 1,53 0,82 0,00 R13A 3,15 1,61 0,22 0,38
B61C 1,20 2,00 2,36 0,31 R13B 0,88 0,31 1,07 1,01
B61H 0,56 1,02 3,58 0,00 R13C 0,32 0,17 0,58 2,02
B62A 2,03 0,39 3,78 1,47 R13D 1,72 1,42 0,17 0,59
B62B 3,13 0,44 0,00 0,00 R141A 3,82 0,61 0,08 2,34
B62E 1,57 0,79 2,04 0,60 R141B 1,04 2,60 3,01 4,58
BE01I 4,21 0,40 0,78 1,85 R141D 3,09 1,16 2,78 0,32
BE02C 0,16 4,98 0,00 1,15 R141E 2,27 2,03 1,32 0,06
BE03C 4,41 4,21 3,11 2,89 R142A 2,31 1,58 1,90 0,71
BE03D 2,99 1,47 3,48 3,09 R142B 0,31 3,17 1,96 3,50
BE04B 1,38 4,27 1,38 1,36 R142D 3,20 0,34 0,08 0,35
BE04F 2,54 1,94 0,94 2,12 R14A 1,47 4,08 2,41 1,85
BE06A 0,00 2,61 0,32 0,67 R14B 0,58 0,10 0,13 1,31
BE06E 2,98 3,05 4,42 0,00 R15A 2,20 2,24 0,35 1,20
BE06F 0,56 4,01 0,34 1,81 R15B 2,69 0,35 0,13 4,03
BE07A 1,94 2,95 0,00 3,96 R16A 4,99 3,52 2,75 0,47
BE07F 4,60 0,46 0,96 2,31 R16B 3,51 1,06 4,93 1,67
BE08A 3,37 2,48 1,32 3,13 R16C 0,68 0,26 4,83 2,29
BE08F 2,78 1,60 1,09 3,83 R16D 3,70 2,06 2,67 0,60
BE09D 2,34 2,83 2,27 1,26 R17A 0,11 1,37 1,85 3,61
BE09E 4,37 1,63 0,33 3,34 R17B 4,92 4,33 2,74 0,00
BE09G 3,56 2,74 3,77 3,75 R17C 3,51 1,13 1,63 2,58
BE100A 1,82 1,02 3,40 1,26 R17D 3,49 2,31 0,88 1,36
BE101A 0,80 4,33 3,52 4,85 R18B 1,21 2,80 1,73 3,22
BE10E 0,12 0,16 0,00 1,57 R18C 3,19 0,54 0,99 2,69
BE10H 0,00 4,24 2,77 0,23 R18D 2,84 2,62 0,02 0,83
BE11H 4,13 1,29 4,63 1,41 R26A 0,92 0,73 0,91 0,37
BE12D 1,42 1,81 2,92 0,17 R26B 3,20 3,62 2,92 1,40
BE13A 2,67 4,97 2,50 0,74 R27A 1,55 1,06 0,16 0,08
BE14A 1,13 3,95 3,30 3,77 R27B 2,09 3,53 0,97 0,62
BE15E 2,96 4,25 2,64 0,32 R27C 2,17 1,43 4,40 4,39
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BE16D 4,99 4,35 2,67 0,00 R27D 0,63 0,93 4,50 4,16
BE16E 0,79 2,11 3,10 0,17 R27E 2,09 3,53 0,97 0,62
BE17B 3,71 1,57 3,83 2,67 R27F 2,17 1,43 4,40 4,39
BE18B 4,77 0,72 2,74 2,10 R27G 1,03 3,06 1,10 4,23
BE18E 1,57 0,87 0,72 0,97 R27H 2,53 1,86 0,35 1,17
BE20B 3,93 2,50 2,84 1,38 R27I 2,04 2,61 1,43 2,18
BE21B 2,51 3,52 2,63 1,69 R27J 1,51 0,10 0,99 0,47
BE28F 1,71 3,20 3,31 4,76 R27K 2,69 2,29 0,61 0,23
BE31H 3,29 4,52 1,78 1,03 R27L 0,17 1,09 0,64 0,44
BE32D 3,78 4,34 3,15 1,03 R27M 1,51 0,10 0,99 0,47
BE32F 0,82 3,86 3,07 0,58 R27N 2,69 2,29 0,61 0,23
BE33D 1,33 0,40 3,61 2,80 R27P 2,21 1,84 1,24 3,89
BE33E 3,97 1,36 2,93 1,75 R27Q 2,69 2,29 0,61 0,23
BE33F 1,50 2,36 0,54 0,72 R27S 3,27 4,78 2,29 1,84
BE34A 0,14 1,94 1,76 1,91 R27X 1,55 1,06 0,16 0,08
BE34B 3,91 1,60 0,02 0,20 R30A 0,12 4,75 0,67 2,18
BE34C 3,74 3,32 0,23 0,49 R30B 1,22 0,58 0,54 0,53
BE34D 4,80 2,25 0,86 1,81 R30E 4,71 4,11 0,47 1,68
BE35A 1,23 4,45 1,17 0,04 R30H 1,10 0,85 0,07 0,48
BE36F 2,78 2,33 3,84 1,45 R30I 0,34 0,31 0,05 0,77
BE37F 3,87 1,49 0,24 1,54 R30J 4,01 1,84 0,34 1,88
BE37G 1,63 0,36 3,34 2,66 R30L 0,34 0,31 0,05 0,77
BE40D 3,68 1,56 1,72 2,45 R30M 1,18 4,73 0,26 2,49
BE43A 0,54 3,84 1,25 3,61 R30O 1,81 4,54 0,30 2,22
BE45C 0,49 2,82 0,12 0,92 R31A 0,50 2,31 1,51 0,28
BE50A 1,90 2,28 0,37 0,83 R31B 0,44 2,99 1,26 2,26
BE50E 2,01 0,82 2,51 1,21 R31C 2,62 1,33 1,54 2,97
BE50F 0,75 1,58 4,73 1,54 R32A 2,59 1,98 1,12 0,38
BE50J 0,14 4,56 0,82 1,28 R32C 2,64 3,69 0,00 3,68
BE51A 3,39 1,98 4,08 1,70 R34A 3,33 1,25 0,33 1,98
BE51D 4,92 0,20 3,84 0,62 R34B 3,01 0,18 0,94 0,21
BE51E 3,56 1,79 2,31 3,46 R34C 4,10 0,13 1,15 2,22
BE53A 2,95 4,52 1,02 4,08 R34D 1,57 0,78 0,45 1,18
BE53C 2,21 2,66 0,52 2,72 R34E 2,72 0,51 1,76 1,15
BE53E 3,89 4,65 1,43 2,23 R35E 2,11 2,48 1,69 2,35
BE53F 2,06 0,06 1,12 0,25 R35H 4,04 0,84 0,07 2,00
BE55B 0,35 1,97 0,82 0,47 R35N 4,04 0,84 0,07 2,00
BE55C 3,35 2,24 0,65 1,48 R35O 2,34 2,49 0,95 0,07
BE55D 1,97 2,48 2,52 2,09 R35P 2,11 2,48 1,69 2,35
BE55F 0,10 1,35 1,29 1,80 R37A 1,38 0,75 0,76 0,29
BE57A 2,84 3,86 2,72 0,69 R37B 1,91 1,29 2,12 1,41
BE57C 0,68 2,15 0,31 2,16 R38B 0,07 0,51 2,12 0,00
BE57D 1,60 1,68 0,34 0,82 R39A 2,51 2,55 3,39 1,33
BE57E 1,29 1,37 0,92 0,73 R39B 3,25 2,47 1,18 1,41
BE57F 0,71 1,27 0,78 1,28 R40A 1,22 0,41 2,75 1,00
BE60F 1,06 1,71 0,31 1,75 R40B 0,99 1,24 0,37 1,63
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BE62B 0,61 0,06 1,58 1,41 R41A 0,79 0,13 0,52 1,41
BE67E 3,44 3,16 2,67 4,45 R41B 1,74 3,95 2,00 1,54
BE69D 3,37 2,49 0,00 0,73 R42A 0,41 0,66 0,80 0,97
BE70G 0,48 0,29 0,45 1,03 R42B 0,51 0,72 1,55 0,29
BE70H 1,24 3,98 1,18 1,03 RE51A 3,50 4,05 0,80 2,21
BE71A 1,76 4,80 1,20 1,26 RE55A 1,76 2,78 2,36 2,30
BE71E 3,24 0,95 0,60 1,62 RE55B 2,89 1,41 0,82 1,90
BE77F 3,08 3,76 2,39 1,32 RE55C 0,58 4,34 0,17 1,39
BE79G 0,75 4,37 2,57 0,27 RE55D 0,89 1,63 0,00 0,32
BE81B 4,83 1,48 0,79 0,76 RE57C 3,66 4,21 0,17 2,28
BE81E 3,18 2,51 0,42 0,89 RE57E 0,12 4,28 0,53 0,73
BE83C 2,00 3,53 1,57 0,56 RE57F 1,37 2,49 0,00 0,14
BE83H 2,51 2,39 0,27 1,46 RE60A 0,86 0,22 0,34 0,20
BE84C 1,12 3,62 2,55 1,31 RE60B 1,00 0,85 0,12 0,00
BE84D 2,21 1,22 2,84 0,76 RE60C 2,66 0,11 0,00 1,87
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Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:
Anlage P-1

3.167107/2019

berücksichtigte Prognosemaßnahmen für die
Gemeinde Alfter

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Verkehrsuntersuchung Köln-Bonn

inkl. Rheinspange BAB 553

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016

G

W

S

U

N

berücksichtigte Wohnbauentwicklung

berücksichtigte Gewerbeentwicklung

berücksichtigte Entwicklung von Sonderflächen

berücksichtigte Maßnahmen für den Umweltverbund

berücksichtigte Straßenbaumaßnahmen

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende 



IT.NRW Prozentsatzberechnung:

Einwohner 2017: 23.527

Einwohner 2030: 25.640

+ 9%

Wohnbauentwicklung

Nr. Maßnahme
Anzahl der 

Wohneinheiten [WE]
Planungsstand Quelle

wird in VU 

berücksichtigt

W127 Olsdorf II 50

Erschließungsvertrag 

geschlossen; Bauanträge aktuell 

geprüft; Straßenerschließung wird 

vorbereitet

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

W129 Chateneufstraße 77
Zeitraum: bis 2019; im Bau 1.BA 

(Quelle Zeitungsartikel)

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

W130 Buschkauler Feld 280

frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

abgeschlossen, Planentwurf für 

Offenlage wird vorbereitet

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

W131 Ahrweg 14

Zeitraum: 2018ff; Arbeiten sollen 

2019 starten (Quelle: 

Zeitungsartikel)

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

W133 Am Kunibertshof 65

B-Plan-Entwurf liegt vor; 

Städtebauliches Konzept liegt vor; 

Beschluss zur Offenlage steht aus

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

Alfter (berücksichtigte Prognosemaßnahmen)

Einwohner 2018:     25.122 (Angabe der Gemeinde Alfter)

Einwohner 2030:     27.378 (Berechnung aus Prozentsatz von IT.NRW)

Alfter (berücksichtigte Prognosemaßnahmen) Anlage P-2 



Gewerbeentwicklung

Nr. Maßnahme
Anzahl der 

Gewerbeeinheiten 
Planungsstand Quelle

wird in VU 

berücksichtigt

G026 Buschkauler Feld 1,41 ha

frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

abgeschlossen, Planentwurf für 

Offenlage wird vorbereitet

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter, B-Plan 
ja

G027 Gewerbegebiet Alfter Nord, Teilbereich 2 28 ha

frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

abgeschlossen

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

G028 Am Kunibertshof 10-13 GE

B-Plan-Entwurf liegt vor; 

Städtebauliches Konzept liegt vor; 

Beschluss zur Offenlage steht aus

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

G068 Gewerbegebiet Alfter Nord TB 1a 3 ha Offenlage Gemeinde Alfter ja

Sonderflächen

Nr. Maßnahme Anzahl der Einheiten Planungsstand Quelle
wird in VU 

berücksichtigt

S002 Integratives Wohnen am Görresbach 1,5 ha

frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

abgeschlossen

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter, B-Plan 89
ja

S003 Buschkauler Feld

75 Plätze 

Seniorenpflege-

einrichtung

Satzungsbeschluss liegt vor; im 

Baugenehmigungsverfahren

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

S009 Freie Christliche Schule 780 Schüler Realisierung Generalanzeiger Bonn ja

Alfter (berücksichtigte Prognosemaßnahmen) Anlage P-3 



Straßenbaumaßnahmen

Nr. Maßnahme Quelle
wird in VU 

berücksichtigt

N001
Sanierung L 113 (Sanierung und Umwidmung 

zur Kreisstraße)

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

Maßnahmen für den Umweltverbund

Nr. Maßnahme Quelle
wird in VU 

berücksichtigt

U003
RadPendlerRoute Bonn - Alfter - Bornheim - 

Brühl (Köln) (parallel zur Linie 18)

Integriertes Mobilitätskonzept der 

Gemeinde Alfter
ja

Planungsstand

geplanter Bau ab 2020

Planungsstand

Zeitraum: 2019ff Entwurfs- und Ausführungsplanung

Alfter (berücksichtigte Prognosemaßnahmen) Anlage P-4 



0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016
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